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REFERENCJE

Gmina Miasto Sieradz zaswiadcza ze Konsorcjum firm : MOLEWSKI Spélka z o.o.
( Lider Konsorcjum ) ul. Plocka 164 , 87-800 Wioctawek oraz Przedsi¢biorstwo Inzynierii
Srodowiska i Melioracji ,,EKOMEL” SA ( Partner Konsorcjum ) ul. Targowa 16/18 , 99-200
Poddebice wykonywali dla Gminy Miasto Sieradz w roku 2013 i 2014 zadanie inwestycyjne pn.

,Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Zegliny wraz z budowg ciagéw
pieszo-rowerowych w Sieradzu,,

Zakres rzeczowy robot obejmowatl:

Roboty hydrotechniczne i kanalizacje deszczowg
Roboty drogowe , architektoniczne i konstrukcyjne
Roboty elektryczne

Zielen

il e

1. Roboty hydrotechniczne i kanalizacja deszczowa

1. Starorzecze dolne
- koryto starorzecza dolnego o powierzchni w liniach brzegowych — 2 289,00 m2
- przelew ulgowy z bystrotokiem o dt. 30,00 m
- upust denny o dl. 36,00 m
- przepust pod ul. Zamkowsg o @ 800 mm , dt. 15,00 m
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Rybnej o @ 500 mm , di. 1,83 m
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Zamkowej o @ 500 mm , dt. 23,90 m
z osadnikiem o poj. 3,0 m® i wielkosci 2000/2300 mm oraz separatorem lamelowym
1500/1800 mm.
2. Starorzecze srodkowe
- koryto starorzecza $rodkowego o powierzchni w liniach brzegowych — 4 752,00 m2
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Wodnej o @ 1000 mm , dl. 68,20 m
z osadnikiem o poj. 10,0 m® i wielko$ci 3000/3300 mm oraz separatorem lamelowym



2500/2800 mm.
- przepust pod ul. Podrzecze o @ 800 mm , dt. 141,60 m
3. Starorzecze gorne
- koryto starorzecza goérnego ( mulda brukowana ) dl. 315,00 m wraz z zastawka
- zbiornik widokowo-retencyjny o powierzchni w liniach brzegowych — 1 405,00 m2 z przelewem
upustowym i ulgowym
- ktadka betonowa — 1 szt.

2. Roboty drogowe , architektoniczne i konstrukcyjne — starorzecze dolne, srodkowe i gérne

- zwirowa sSciezka pieszo-rowerowa starorzecza rzeki Zegliny o df. 1 169,88 m i pow. 4 468,00 m>

- kfadka o rozpigtosci 9,31 m , konstrukcji stalowej cynkowanej i podescie drewnianym

- taras widokowy o pow. 67 m2 , konstrukeji stalowej cynkowanej i podescie drewnianym

- mafa architektura — fawki parkowe 12 szt., lawki na gabionach 13 szt., siedziska pojedyncze na
tarasie 4 szt , kosze stalowe 2 szt., kosze betonowe 5szt.

2.1. Roboty drogowe, architektoniczne i konstrukeyjne — ulica Grodzka

- ulica Grodzka — asfaltowa $ciezka rowerowa dt. 451,79 m i pow. 1 130,00 m>
- ulica Grodzka — asfaltowa $ciezka piesza dt. 446,36 m i pow. 1 020,00 m?

- ulica Grodzka — zwirowy ciag pieszy dt. 169,54 m i pow. 169,54 m?

- parking z zjazdem z drogi krajowej nr 12 , dt. 67,46 m i pow. 605,90m>

- mata architektura — fawki parkowe 5 szt., kosze stalowe 4 szt.

2.2.Roboty drogowe, architektoniczne i konstrukcyjne — siggacz ulicy Wschodniej

- siggacz ulicy Wschodniej — jezdnia asfaltowa dl. 148,36 m i pow. 567,00 m>

- siggacz ulicy Wschodniej — zwirowa $ciezka pieszo —rowerowa I df. 210,40 m i pow. 357,00 m?
- siegacz ulicy Wschodniej — zwirowa $ciezka pieszo — rowerowa II dt. 67,00 m i pow. 161,00 m?
- mata architektura — fawki parkowe 4 szt.

3. Roboty elektryczne - starorzecze dolne, sSrodkowe i gérne

- oswietlenie $ciezki pieszo-rowerowej wzdluz starorzecza rzeki Zegliny — kablowa linia
os$wietleniowa YAKY 4x25 , dt. 1 337,50 m , stupy o$wietleniowe z oprawami 70W — 67 szt. oraz
oprawy ziemne 35W — 18 szt .

3.1.Roboty elektryczne — ulica Grodzka

- oswietlenie ulicy Grodzkiej - kablowa linia o$wietleniowa YAKY 4x25 , dt. 539,00 m , stupy
oswietleniowe z oprawami 70W — 27 szt.

3.2. Roboty elektryczne — siegacz ulicy Wschodniej

- oSwietlenie siggacza ulicy Wschodniej - kablowa linia o$wietleniowa YAKY 4x25 , dl. 115,00 m,
stupy oswietleniowe z oprawami 70W — 3 szt. oraz stup o$wietleniowy z oprawg podwojng 70W
— 1 szt.

4. Zielen
- wykonano zgodnie z projektem zieleni i nasadzen .

Informujemy, ze roboty zostaly wykonane terminowo w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Okres realizacji: 27.12.2012r. do 20.10.2014r.
Wartos¢ zadania brutto: 5908 470,32 zt e T

Sieradz, dnia 14.04.2015r.




